
Przedmiar robót – malowanie Kuchni

lp Rodzaj robót 
nr pomieszczenia/przedmiar

Jedn. 
miary

ilość

1 Malowanie sufitów na tynkach zwykłych
poziom 0,00
17,0+28,5+13,0+15,0+14,839,9+11,4+3,4+28,6+4,4+4,9+4,0+4,40+27,
0+16,0+21,9+15,4+22,4+30,9+28,6+9,1+25,0=355,5
poziom -4,20
115,6+4,5+4,9+26,2+29,0+28,6+17,8+31,8=350,8

m2 706,3

2 Malowanie sufitów pomieszczenia kuchni na zabudowie g/k farbą 
lateksową
102,0+112,8=214,8

m2 214,8

3 Malowanie ścan o wysokości 3,85 (poziom -4,20)
49a (2,86*4+6,22*2)*1,8=43,0
49 (6,8+6,48)*2*1,8=47,8
32 [(33,12+0,84+2,84)*2+2,3+(3,64+8,92)*2+2,02]*1,8=187,2
39 (5,8+6,41)*2*1,8=44,0
40      4
36,34,35,33 
(13,19+7,83+3,65+1,54*4+4,11+3,2+3,2+6,6+3,58+2,07+2,81+4,85+2,
02)*1,8=113,90
podciągi 7,83*0,6*4=18,8

m2 458,7

4 Malowania ścian o wysokości 4,45 (poziom 0,00)
40 (3,05+6,48)*2*2,4=45,74
41 (6,82+4,31)*2*2,4=53,42
42 (2,06+2,48)*2*4,45=40,41
43 (1,96+2,06)*2*2,4=19,30
42A((1,62+2,06)*2*2,4=17,66
61 (1,55*4+2,05*2)*2,4=24,72
60 (5,02+2,31)*2*4,45=65,24
62 (1,61+1,6)*2*4,45=28,66
57 (3,11+4,72)*2*4,45=69,69
58 (4,8+3,18)*2*4,45=71,02
59 (3,64+3,18)*2*4,45=60,70
65 (6,25+1,6)*2*2,4=37,68
68,44 (12,28+2,3+2,18)*2*2,4=80,45
63 (7,86+2,92)*2*2,4=51,74
45 (641+5,26)*2*2,4=56,02
34 (6,41+2,54)*2*2,4=42,96
36 (6,41+3,8)*2*2,4=49,0
35 (6,81*2+2,4)*2,4=38,45
37 (6,81*2+3,35)*2,4=40,73
33,33A 
(13,0+1,86+0,6+0,9+2,08+2,52+7,02+2,52+3,52+2,52+7,89)*1,4=62,2
56 (3,43+2,75)*2,4=14,83
36 (10,41+3,41+5,22+3,41)*2,4=53,88
39 [8,14+(8,16+0,6+3,08+2,3)*2+1,1+0,58]*2=76,20
32 (5,84+5,1)*2*2,4=52,51
67 (5,34+4,7)*2*2,4=48,19

m2 1201,4



5 Malowanie lamperii farbą lateksową
poziom -4,20
01/49 (6,8+6,48)*2*2,05=54,45
01/32 (73,6+5,3+25,12)*2,05=213,24
01/39 (5,8+6,41)*2*2,05=50,06
poziom 0,00
43 (1,96+2,06)*2*2,05=16,48
65 (6,25+1,6)*2*2,05=32,20
68,44 (12,28+2,3+2,18)*2*2,05=68,72
63 (7,86+2,92)*2*2,05=44,20
45 (6,41+5,26)*2*2,05=47,85
56 (3,43+2,75)*2*2,05=25,34
39 (8,14+8,16+0,6+3,08+2,3+1,1+0,58+8,16+0,6+3,08)*2,05=73,4
32 (5,84+5,10)*2*2,05=44,85
67 (5,34+4,70)*2*2,05=441,16

m2 788,4

6 Malowanie stolarki drzwiowej
poziom 0,00
(1,0*2,05)*2*1,25*18=92,25
(1,5*2,05)*2*1,25*6=23,06
poziom -4,20
(1,0*2,05)*2*1,25*5=10,25
(1,05*2,05)*2*1,25*4=30,75

m2 156,31

7 Wymiana, zakup nowej stolarki drzwiowej o szer 1,40 m szt 3
8 Montaż dodatkowych pasów zabezpieczających na ścianach

4,8*2+8,18+8,14=25,90
m 25,9

Uwagi:
1. na poziomie 0,00 ściany o wysokości 4,45 m,
2. na poziomie – 4,20 ściany o wysokości 3,85 m,
3. wszystkie rysy i pęknięcia należy wyreperować przed pomalowaniem,
4. malowanie bez wstrzymania prac kuchni (np. nocami),
5. należy przewidzieć zabezpieczenie urządzeń,
6. wymagana wizja lokalu.


