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I KONSOLA STERUJĄCA ASPIRATORA ULTRADŹWIEKOWEGO
Rok produkcji 2018
Napięcie zasilania urządzenia 230 V , 50/60 Hz
System umożliwiający pracę z uchwytami końcówek roboczych 25kHz (prosty i kątowy) i 34kHz (kątowy)
Wbudowany w konsolę system ssąco-płuczący z liniową kontrolą ssania
Zakres ciśnienia aspiracyjnego 0-500 mmHg
Zakres przepływu w torze płukania 3-40 ml/min

Możliwość zainstalowania konsoli na dedykowanym wózku lub na półce kolumny chirurgicznej
Podstawa konsoli wyposażona w otwór montażowy pozwalający na stabilne dokręcenie konsoli do wózka
Urządzenie wyposażone w demontowalny wysięgnik do worka z płynem irygacyjnym
Moc maksymalna urządzenia 100W
Waga urządzenia 21kg

II ZESTAW UCHWYTU UNIWERSALNEGO KĄTOWEGO LUB PROSTEGO 25kHz

Uchwyt o częstotliwości roboczej 25kHz
Uchwyt wyposażony w przetwornik piezoelektryczny
Maksymalna amplituda 365mikrometrów
Cienki elastyczny przewód uchwytu o długości 4m
Wtyk przewodu uchwytu z zatyczką zabiezpieczającą styki podczas mycia i sterylizacji
Waga uchwytu: 120g

Możliwość zmiany końcówki roboczej w czasie trwania procedury w warunkach sterylnego pola operacyjnego
Klucz dynamometryczny wielokrotnego użytku do montażu i demontażu końcówki roboczej

Dostępne długości kompatybilnych końcówek roboczych standardowych: 11±1.5cm
Dostępne długości kompatybilnych końcówek roboczych wydłużonych: 20±1.5cm
Kompatybilne końcówki robocze do tkanek twardych typu pazur wyposażone w technologię ruchu skrętno-wzdłużnego.
Kompatybilne końcówki robocze do tkanek twardych typu nóż o grubości cięcia 0.8mm
Kompatybilne końcówki robocze proste o średnicach wewnętrznych: 1.37, 1.5 i 2mm
Kompatybilne końcówki robocze proste z otworami zlokalizowanymi w części dystalnej dla redukcji chmurki płynu irygującego

III ZESTAW UCHWYTU KĄTOWEGO 34kHz

Uchwyt o częstotliwości roboczej 34kHz
Uchwyt wyposażony w przetwornik piezoelektryczny
Maksymalna amplituda 210mikrometrów
Cienki elastyczny przewód uchwytu o długości 4m
Wtyk przewodu uchwytu z zatyczką zabiezpieczającą styki podczas mycia i sterylizacji
Waga uchwytu: 90g

Możliwość zmiany końcówki roboczej w czasie trwania procedury w warunkach sterylnego pola operacyjnego
Klucz dynamometryczny wielokrotnego użytku do montażu i demontażu końcówki roboczej

Uchwyt współpracujący z lekką tytanową końcówką do tkanek miękkich o średnicy wewnętrznej 1.37mm i długości 12±1cm

IV WÓZEK KONSOLI STERUJĄCEJ ASPIRATORA ULTRADŹWIĘKOWEGO

Zbiornik wielokrotnego użytku o pojemności 2000ml do jednorazowych wkładek aspiracyjnych
Przednie kółka wyposażone w hamulce
Wysokość wózka: 97cm

SYSTEM CHIRURGICZNEGO ASPIRATORA ULTRADŹWIĘKOWEGO
DO MIĘKKICH I TWARDYCH TKANEK

SYSTEM CHIRURGICZNEGO ASPIRATORA ULTRADŹWIĘKOWEGO
DO MIĘKKICH I TWARDYCH TKANEK

SYSTEM CHIRURGICZNEGO ASPIRATORA ULTRADŹWIĘKOWEGO
DO MIĘKKICH I TWARDYCH TKANEK

Urządzenie wyposażone w wyzwalacz nożny jednoprzyciskowy zapewniający
uchwytowi wibrację ultradźwiękową, irygację i aspiracjęUrządzenie wyposażone w wyzwalacz nożny jednoprzyciskowy 
zapewniający
uchwytowi wibrację ultradźwiękową, irygację i aspiracjęUrządzenie wyposażone w wyzwalacz nożny jednoprzyciskowy 
zapewniający
uchwytowi wibrację ultradźwiękową, irygację i aspirację
System umożliwiający pracę irygacji/aspiracji w dwóch trybach:
- synchroniczny: irygacja/aspiracja aktywna tylko wówczas, gdy sterownik nożny jest wciśnięty,
- standardowy: zapobiega zatykaniu się uchwytu, tryb ten zapewnia nadal irygację i aspirację o niewielkiej intensywności po 
zwolnieniu przełącznika nożnego. Po około dwóch minutach braku aktywności, system
przełącza się na domyślny tryb gotowości.System umożliwiający pracę irygacji/aspiracji w dwóch trybach:
- synchroniczny: irygacja/aspiracja aktywna tylko wówczas, gdy sterownik nożny jest wciśnięty,
- standardowy: zapobiega zatykaniu się uchwytu, tryb ten zapewnia nadal irygację i aspirację o niewielkiej intensywności po 
zwolnieniu przełącznika nożnego. Po około dwóch minutach braku aktywności, system
przełącza się na domyślny tryb gotowości.System umożliwiający pracę irygacji/aspiracji w dwóch trybach:
- synchroniczny: irygacja/aspiracja aktywna tylko wówczas, gdy sterownik nożny jest wciśnięty,
- standardowy: zapobiega zatykaniu się uchwytu, tryb ten zapewnia nadal irygację i aspirację o niewielkiej intensywności po 
zwolnieniu przełącznika nożnego. Po około dwóch minutach braku aktywności, system
przełącza się na domyślny tryb gotowości.
Urządzenie posiadające trzy wyświetlacze cyfrowe informujące o:
- poziomie wibracji ultradźwiękowej
- poziomie aspiracji,
- poziomie irygacji.Urządzenie posiadające trzy wyświetlacze cyfrowe informujące o:
- poziomie wibracji ultradźwiękowej
- poziomie aspiracji,
- poziomie irygacji.Urządzenie posiadające trzy wyświetlacze cyfrowe informujące o:
- poziomie wibracji ultradźwiękowej
- poziomie aspiracji,
- poziomie irygacji.

Urządzenie umożliwiające niezależną zmianę (regulację) trzech parametrów:
- poziom wibracji ultradżwiękowej,
- poziom aspiracji na końcówce uchwytu,
- poziom irygacji dla końcówki uchwytu.Urządzenie umożliwiające niezależną zmianę (regulację) trzech parametrów:
- poziom wibracji ultradżwiękowej,
- poziom aspiracji na końcówce uchwytu,
- poziom irygacji dla końcówki uchwytu.Urządzenie umożliwiające niezależną zmianę (regulację) trzech parametrów:
- poziom wibracji ultradżwiękowej,
- poziom aspiracji na końcówce uchwytu,
- poziom irygacji dla końcówki uchwytu.

System wyposażony w sygnalizatory stanu pompy irygacyjnej, zaworu zaciskowego toru ssania oraz oscylacji, przeciążenia i 
poziomu częstotliwości (uszkodzenie końcówki, nieprawidłowa instalacja końcówki, przekroczenie dopuszczalnej temperatury 
na końcówce uchwytu)

Możliwość sterylizacji uchwytu w autoklawie 134°Możliwość sterylizacji uchwytu w autoklawie 134°

Kaseta sterylizacyjna z uchwytem do montażu końcówki roboczej i z elestycznymi organizerami na uchwyt, zdejmowalną 
osłonkę uchwytu, klucz montażowy i wtyk kabla

Uchwyt współpracujący z 19 lekkimi tytanowymi końcówkami do tkanek:
- miękkich (proste), włóknistych (proste z krawędziami tnącymi) i twardych (pazury i noże).Uchwyt współpracujący z 19 lekkimi 
tytanowymi końcówkami do tkanek:
- miękkich (proste), włóknistych (proste z krawędziami tnącymi) i twardych (pazury i noże).

Uchwyt współpracujący z dwukanałowym zestawem drenów i drenów przedłużających z filtrem ochronnym toru ssącego 
(hydrofobowa membrana PTFE o średnicy 50mm i rozmiarze porów 0.45mikrometra) zapewniający kanały drenażowe pomiędzy 
uchwytem a konsolą w celu irygacji i aspiracji o długości całkowitej 5.2m wyposażony w zaciski mocujące kabel uchwytu

Możliwość sterylizacji uchwytu w autoklawie 134°

Kaseta sterylizacyjna z uchwytem do montażu końcówki roboczej i z elestycznymi organizerami na uchwyt, zdejmowalną 
osłonkę uchwytu, klucz montażowy i wtyk kabla

Uchwyt współpracujący z dwukanałowym zestawem drenów i drenów przedłużających z filtrem ochronnym toru ssącego 
(hydrofobowa membrana PTFE o średnicy 50mm i rozmiarze porów 0.45mikrometra) zapewniający kanały drenażowe pomiędzy 
uchwytem a konsolą w celu irygacji i aspiracji o długości całkowitej 5.2m wyposażony w zaciski mocujące kabel uchwytu

Wózek jezdny z platformą nośną konsoli, dolną półką z demontowalnymi uchwytami na zbiornik aspiracyjny oraz szufladą na 
akcesoria
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