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Dotyczy postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawe oblozen chirurgicznych (Nr procedury SPSSZ/29/D/20)

Pytanie nr 1

Zwracamy si¢ z wnioskiem o wyrazenie zgody na zaoferowanie obtozenia rownowaznego, w sktadzie
1 0 parametrach ponizej:

1 tasma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona ostona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 r¢ezniki do osuszania rak 30,5 x 34 cm

2 serwety przylepne 75 x 90 cm z padem chtonnym 25 x 60 cm i organizatorami przewodoéw

1 serweta przylepna 180 x 180 cm z padem chtonnym 25 x 60 cm i organizatorami przewodow

1 serweta przylepna 150 x 240 cm z padem chtonnym 25 x 60 cm i organizatorami przewodow

1 serweta na stét do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Serweta na stolik MAYO, folia- PE piaskowana 60 um niebieska, wzmocnienie chtonne - laminat 2
warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w czgsci chtonnej
polipropylen. Catkowita gramatura 140 g/m2, 79x145c¢m, wzmocnienie 65x85cm

Serweta na stét instrumentariuszki, rozmiar 150 x 190 cm (wzmocnienie 75x190cm) wykonana z
niebieskiego laminatu dwuwarstwowego, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowanego,
nieprzemakalnego, grubos¢ folii 60um, w czgsci chtonnej polipropylen. Gramatura w cze¢sci foliowej
55g/m?, warstwa wzmocnienia PP 30g/m2, calkowita gramatura 85g/m*.Odporno$é na rozerwanie na
mokro, obszar krytyczny 168 kPa. Odporno$¢ na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny 168 kPa.
Odporno$¢ na penetracje ptynéw (chtonnos¢) 165¢cm H20

Material serwet gtownych 3 warstwowy na catej powierzchni PP+PE+PP (grubo$¢ folii 33um) o
gramaturze 75 g/m2 w czg$ci podstawowej + tata chtonna o gramaturze 80g/m2.

Odporno$¢ na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 290 kPa.

Odporno$¢ na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 314 kPa.

Odporno$¢ na penetracje ptynéw (chtonnos¢) 167 cm H20.

Produkt sterylny, pakowany w sposob gwarantujacy aseptyczny sposob aplikacji zawartosci pakietu.
Material oblozenia spelnia wymogi normy PN-EN 13795 1-3.

Serwety obtozenia nie zawierajg pylacych wiokien celulozy.

Opakowanie typu TYVEC/Folia. Na opakowaniu 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne
Zestaw zapakowany zgodnie z wymogami nowej dyrektywy, tj.. w opakowanie posrednie
kartonowe — dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykiete
produktu) — w celu zapewnienia bezpieczenstwa transportu i przechowywania w warunkach bloku
operacyjnego.

Odpowiedz : Zgodnie z SIWZ .

Pytanie nr 2
Zwracamy si¢ z wnioskiem o wyrazenie zgody na zaoferowanie obtozenia rownowaznego, w sktadzie
1 0 parametrach ponizej:
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1 tasma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona ostona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 r¢ezniki do osuszania rak 30,5 x 34 cm

2 serwety przylepne 75 x 90 cm z padem chtonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodoéw

1 serweta przylepna 180 x 180 cm z padem chtonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodow

1 serweta przylepna 150 x 240 cm z padem chtonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodow

1 serweta na stét do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Serweta na stolik MAYO, folia- PE piaskowana 60 um niebieska, wzmocnienie chtonne - laminat 2
warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, w czgéci chtonnej
polipropylen. Catkowita gramatura 140 g/m2, 79x145c¢m, wzmocnienie 65x85cm

Serweta na stét instrumentariuszki, rozmiar 150 x 190 cm (wzmocnienie 75x190cm) wykonana z
niebieskiego laminatu dwuwarstwowego, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowanego,
nieprzemakalnego, grubos¢ folii 60um, w czegsci chtonnej polipropylen. Gramatura w czesci foliowe;j
55g/m?, warstwa wzmocnienia PP 30g/m2, catkowita gramatura 85g/m*.Odporno$é na rozerwanie na
mokro, obszar krytyczny 168 kPa. Odporno$¢ na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny 168 kPa.
Odporno$¢ na penetracje ptynéw (chtonnos¢) 165¢cm H20

Material serwet gtownych 2 warstwowy PE+PP na calej powierzchni (grubos¢ folii 33um) o
gramaturze 60 g/m2 w czg$ci podstawowej + tata chtonna o gramaturze 80g/m2.

Odporno$¢ na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 168 kPa.

Odporno$¢ na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 168 kPa.

Odporno$¢ na penetracje ptynéw (chtonnos¢) 165 cm H20.

Produkt sterylny, pakowany w sposob gwarantujacy aseptyczny sposob aplikacji zawartosci pakietu.
Materiat obtozenia spelnia wymogi normy PN-EN 13795 1-3.

Serwety obtozenia nie zawieraja pylacych wiokien celulozy.

Opakowanie typu TYVEC/Folia. Na opakowaniu 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne
Zestaw zapakowany zgodnie z wymogami nowej dyrektywy, tj.. w opakowanie posrednie
kartonowe — dyspenser z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy (zawiera etykiete
produktu) — w celu zapewnienia bezpieczenstwa transportu i przechowywania w warunkach bloku
operacyjnego.

Odpowiedz : Zgodnie z SIWZ .

Pytanie 3

Czy Zamawiajacy zestaw serwet uniwersalnych o nastepujacym sktadzie i parametrach:

Serwety wykonane z hydrofobowej widkniny trojwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w
strefie krytycznej wyposazone w wzmocnienie wysokochtonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z
organizatorami przewodow, odporno$¢ na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym
205.6/199.4 kPa, wytrzymato$¢ na rozcigganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N.
Odporno$¢ na penetracj¢ ptynéw w obszarze krytycznym 110 cm H>O. chtonno$¢ wzmocnienia min.
680%

Sktad zestawu:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 30 cm x 80 cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 50 cm x 80 cm

2 x wysokochlonna serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm i gramaturze 96 g/m2

4 x recznik chtonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x taséma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x wzmocniona ostona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz wiokniny chlonnej w
obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, tgczna gramatura w strefie wzmocnionej 80
g/m2. Ostona w postaci worka w kolorze czerwonym, skladana teleskopowo z zaznaczonym
kierunkiem rozwijania

1 x serweta wzmocniona na stol instrumentalny stanowigca owinigcie zestawu o wymiarach 150 cm x
190 cm

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz
wlokninowej warstwy chtonnej o gramaturze 28 g/m?2. L.aczna gramatura w strefie chtonnej - 63 g/m2?
Odpowiedz : Zgodnie z SIWZ .



Pytanie 4

Czy Zamawiajacy zestaw serwet uniwersalnych o nastepujacym sktadzie i parametrach:

Serwety wykonane z chtonnego i nieprzemakalnego laminatu tréjwarstwowego o gramaturze 72 g/m?2
w strefie krytycznej wyposazona we wzmocnienie wysokochtonne o gramaturze 80 g/m2,
zintegrowana z dwoma podwojnymi organizatorami przewodow. Laczna gramatura w strefie
wzmocnionej 152 g/m2, Odpornos¢ na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 195/180 kPa.
Wytrzymato$¢ na rozcigganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 147/113 N. Odpornos¢ na
penetracje ptynéw w obszarze krytycznym 207 cm H,O. Wspotczynnik pylenia 3.4logio. Chtonnos¢
wzmocnienia min. 680%

Sktad zestawu:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm
2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75¢cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm

4 x recznik chtonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

1 x tas§ma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x wzmocniona ostona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m2 i 2 warstwowego laminatu
chlonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, tgczna
gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m2. Ostona w postaci worka w kolorze niebieskim, sktadana
teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania

1 x serweta wzmocniona na stot instrumentalny stanowigca owinigcie zestawu o wymiarach 150 cm x
190 cm

Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m?2 oraz
wiokninowej warstwy chtonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Laczna gramatura
w strefie chtonnej - 80 g/m2 ?

Odpowiedz : Zgodnie z SIWZ .

Pytanie 5

dotyczy pakietu 1 pozycja 1

Czy zamawiajacy dopusci produkt o parametrach:

Zestaw uniwersalny wzmocniony

Sktad i wymiary:

I) Serweta z tasmg lepng 175x175cm, budowa warstwowa, dodatkowe chtonne wzmocnienie w stre-
fie krytycznej, w serwete wkomponowane organizatory przewodow - 1szt.

2) Serweta z taSmg lepng 240x150cm, budowa warstwowa, dodatkowe chtonne wzmocnienie w stre-
fie krytycznej, w serwete wkomponowane organizatory przewodow - 1szt.

3) Serwety z tasma lepng 75x90cm, budowa warstwowa, dodatkowe chtonne wzmocnienie w strefie
krytycznej - 2szt.

4) Serweta na stot 150x190cm, warstwa chtonna 75x190cm - Iszt.

5) Tasma lepna nieprzepuszczalna elastyczna 9x49cm - Iszt.

6) Reczniki chtonne 18x25¢cm - 4szt.

7) Ostona na stolik May o 79x145c¢m, warstwa chtonna 65x85cm - Iszt.

Wymagane parametry materialow:

-serwety z pozycji 1,2.3 wykonana w strefie mniej krytycznej z laminatu troj warstwowego (wioknina
23g/m2 / folia PE 40 mikrondéw / widknina 20 g/m2), oraz dodatkowe wzmocnienie w strefie
krytycznej z wtdkniny o gram. 50g/m2 ( taczna gramatura min. 125 g/m?2)

-ostona z pozycji 7 wykonana z folii o grubosci 60 mikronéw wzmocniona w strefie blatu stolika
wtokning 27g/m2

- serweta z pozycji 4 wykonana z laminatu dwuwarstwowego folia PE 55 mikronéw / widknina 23
g/m2

- zestaw zgodny z EN 13795. na potwierdzenie dotgczy¢ karte techniczng gotowego sterylnego
wyrobu.

Odpowiedz : Zgodnie z SIWZ .




Pytanie 6, dotyczy pakietu 1 pozycja 1

Czy zamawiajacy dopusci produkt o parametrach:

Sterylny Zestaw Uniwersalny wzmocniony

Sktad zestawu i wymiary:

a) 1 x serweta gorna o wymiarach 300 x 175 cm, z tasmg samoprzylepng i dodatkowag warstwa
chionng w strefie krytyczne;j.

b) 2 x serwety boczne o wymiarach 90 x 75 cm, z taSmg samoprzylepng na catej dlugosci serwety,
oraz dodatkowa warstwa chlonng w strefie krytycznej

¢) 1 x serweta dolna o wymiarach 175 x 175 cm, z taSmg samoprzylepng i dodatkowg warstwa
chionng w strefie krytyczne;j.

d) 1 x nieprzemakalna ta§ma samoprzylepna o wymiarach 9 x 49 cm (jedng z warstw stanowi folia
PE)

e) 4 x reczniki chtonne 18 x 25 cm

f) 1 x ostona na stolik May o 79 x 145 cm

g) 1 x serweta na stolik (owinigcie zestawu) o wymiarach 150 x 190 cm

Wymaga si¢. aby serwety (a.b.c):

- posiadaly zintegrowana, samoprzylepng elastyczng foli¢ chirurgiczng o wymiarach 5 x 38-
40cm,usytuowang w strefie krytycznej wyrobu, ktéra dzigki swoim wlasciwosciom pozwala na
precyzyjne zabezpieczenie pola operacyjnego

- byly wykonane z laminatu czterowarstwowego (strefa krytyczna)

-jedng z warstw stanowita folia PE

- gramatura laminatu > 125 g/m2 (strefa krytyczna)

- cechowaty si¢ wysoka odporno$cig na przenikanie cieczy (cis$nienie hydrostatyczne) na calej
powierzchni serwety >850cm H20

- posiadaty wytrzymato$¢ na wypychanie na sucho (strefa krytyczna) > 280 kPa

- charakteryzowaly si¢ niskim poziomem pylenia < 2.6 loglO (liczby czastek)

Odpowiedz : Zgodnie z SIWZ .

Pytanie 5 — Zalacznik nr 6, poz.1

Ze wzgledu na mozliwos¢ ztozenia konkurencyjnej pod wzgledem cenowym oferty prosimy o
dopuszczenie zestawu z serweta Mayo w kolorze niebieskim o grubosci 0,04 mm oraz serwety na
stolik ze wzmocnieniem min. 65 x 190 cm , spelniajacego pozostate parametry SIWZ.

Odpowiedz : Zgodnie z SIWZ .

Tres¢ wyjasnien jest obowiazujaca i musi by¢ uwzgledniona przez Wykonawcow przy
sporzadzaniu oferty.



